TUSTONE - PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE

Ptyty mineralno-akrylowe Tustone majg niezwykle szerokie zastosowanie w aranzacji wnetrz i przemysle meblowym.
Zaawansowany proces produkcji w potaczeniu z systemem kontroli jakosci sprawia, ze nawet po wielu latach uzytkowania
zachowuja swoje pierwotne wtasciwosci, zapewniajac estetyke i trwato$¢. Ze wzgledu na tatwos¢ obrébki Tustone
jest materiatem dostepnym dla kazdego wykonawcy, ktéry skorzysta z programu szkolen z obrébki solid surface.
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Zalety: Zastosowanie:

=Nie ulega przebarwieniom

=Posiada jednorodng strukture w catej objetosci

®Przyjmuje temperature otoczenia

= QOdporny na zaplamienie i dziatanie srodkéw chemicznych
=Hipoalergiczny, antybakteryjny i tatwy w utrzymaniu czystosci
=Nadaje sie do kontaktu z zywnoscia

= Odporny na wysokie temperatury

= Aranzacje kuchni i tazienek (blaty, parapety)

= Meble domowe i ogrodowe

= Wyposazenie hoteli, bankéw i urzedéw (recepcje, bary,
kuchnie, tazienki, meble)

= Wyposazenie szpitali, gabinetéw lekarskich, dentystycznych
i zabiegowych

= Wszelkie formy uzytkowe (lampy, zegary, ozdoby, meble, stoty)

=Nie rozprzestrzenia ognia

=} atwy do obrébki wszytkimi metodami stolarskimi, takimi jak:
ciecie, frezowanie , szlifowanie.

=Daje sie dowolnie giag¢ i krztattowac termicznie

Kolor Plyty Grubos¢ (mm) Dlugos¢ (mm) Szerokos¢ (mm) Waga (kg)
Just White 12,3 3660 760 61
Cookie Cream 12,3 3660 760 61
Sanded Grey 12,3 3660 760 61
Star Night 12,3 3660 760 61
Just Black 12,3 3660 760 61
Real Vanilla 12,3 3660 760 61
Little Dune 12,3 3660 760 61
Amber One 12,3 3660 760 61
Light Sand 12,3 3660 760 61
Dark Sand 12,3 3660 760 61
Just White 6,0 2440 760 20

Uwaga! Ze wzgledu na wymdg dodatkowej konserwacji producent nie zaleca na blaty kuchenne, barowe itp. nastepujacych koloréw: Just Black, Star Night.

Uwaga! Podczas prziqjecia dostawy i przed przystapieniem do obrébki materiatow solid surface nalezy za kazdym razem sprawdzic nr seryjny partii. Odcien koIorK—
styczn{l ptyt o réznych numerach seryjnych moze sig r6znic. Po rozpoczeciu obrébki reklamacje na rézniace sie odcieniem ptyty pochodzace zroznych partii produk-
cyjnych nie sg uznawane.



TUSTONE - PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE

Dane techniczne produktu Tustone

Ciezar wiasciwy g/cm? 1,72 EN 14617-1:2005
Nasigkliwos¢ % 0,09 EN 14617-1:2005
Przewodnictwo cieplne W/(m*K) 0,281 EN 12664:2001
Odpornosc¢ na Scieranie mm 21,3 EN 14617- 4:2005
Wytrzymatos¢ na zginanie MPa 69,9 EN 14617-2:2008
Wytrzymatos¢ na sciskanie MPa 191 EN 14617-15:2005
Udarnos¢ J 7,60 EN 14617-9:2005
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej = 46,5x10°/°C EN14617-11:2005
Odpornos¢ chemiczna - G EN 14617-10:2005
Reakcja na ogien - B-s1,d0 5_%1.3%819 1:2007

Przedstawione parametry techniczne powinny by¢ traktowane wytacznie orientacyjnie.

= Atest Higeniczny PZH: HK/B/1127/01/2014

Asortyment uzupetniajacy:

: Eﬁ;ﬁ;ﬁ?medme do koloru ptyt /UStO n e /

= Zlewozmywaki

TUPLEX - BYC LIDEREM W DYSTRYBUCJI TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE SRODKOWO - WSCHODNIE)J
Polska: Biatystok (tel. 85 662 33 53), Bydgoszcz (tel. 52 581 23 43), Czestochowa (tel. 34 368 34 19), Gdansk (tel. 58 340 01 30),
Gliwice (tel. 32 231 16 73), Kalisz (tel. 62 501 64 44), Katowice (tel. 32 204 89 50), Kielce (tel. 41 361 20 22), Krakéw (tel. 12 262 06 06),
Lublin (tel. 81 759 70 33), £6dz (tel. 42 676 26 28), Olsztyn (tel. 89 532 22 00), Poznan (tel. 61 872 10 82), Rzeszdéw (tel. 17 863 53 54),
Szczecin (tel. 91 460 04 22), Warszawa (tel. 22 51 13 111 ), Wioctawek (tel. 54 412 14 01), Wroctaw (tel. 71 342 42 10).

Rosja/ Czechy/Stowacja/Wegry/Rumunia/Butgaria/Serbia/Chorwacja
CENTRALA WARSZAWA /up | e /

ul. Ksiecia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa
tel. 22 51 13 100, fax 22 51 13 101, warszawa@tuplex.pl, www.tuplex.pl



